ANIOS TS INOX PREMIUM
	INDICATIONS*
	Nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable.
Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec

les denrées alimentaires.

	COMPOSITION
	Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), acide lactique (N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), excipients.


	PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES* 

	Bactéries : EN 1040, EN 1276, EN 13697 : 5 mn.
Levures : EN1275, EN 1650, EN 13697 : 15mn

Moisissures : EN 1275, EN 13697 : 15 mn.

Virus : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) : 5 mn.



	MODE D’EMPLOI
	 Pulvériser uniformément et en quantité suffisante sur la surface à traiter (+/- 30 ml/m²) en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Frotter si nécessaire

Rincer à l'eau potable après usage

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.


	PRECAUTIONS D’EMPLOI*
	Produit Biocide - Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 


*Les mentions obligatoires sont annotées d’un astérisque, le renvoi à ces mentions peut se faire en fin de catalogue ou à une note en bas de page reprise en petits caractères lisibles.

